Счётчик розлива Xactrocount
Общие данные

Счётчик состоит из дисплея, гнезда для ключа менеджера и красной кнопки установки/калибровки прибора. В обычном режиме дисплей показывает количество напитков (заданных единиц), разлитых с последней перезагрузки счётчика. Также при помощи дисплея можно установить необходимый объём жидкости для разлива.

Ключ менеджера

Ключ является электронным запоминающим устройством. Он подходит к определенному счётчику или блоку счётчиков. Под один счётчик можно запрограммировать четыре ключа. Каждый счётчик (или несколько в одном блоке) обладает своим уникальным кодом, и ни один ключ, кроме специально под него запрограммированных, работать с ним не будет.
Ключ в первый раз используется для установки объёма напитка, затем же его основной функцией будет обнуление счётчика.
Установка объёма напитка

Установка (или корректировка) объёма напитка проводится следующим образом: нажимайте и удерживайте красную кнопку, затем приложите ключ к гнезду. На дисплее отобразится 0000. Вытащите ключ из гнезда. Отпустите красную кнопку. Еще раз нажмите и удерживайте красную кнопку, через несколько секунд начнётся отсчёт, который можно остановить, отпустив красную кнопку. Увеличить число на дисплее можно дополнительными нажатиями красной кнопки. Для ориентира: число 145 на дисплее равно приблизительно половине пинты, то есть каждая единица счётчика равна приблизительно двум миллилитрам. Выстановив необходимое число, еще раз приложите ключ к гнезду, и на экране на некоторое время высветится ”done” (готово). В этот момент информация записывается в память счётчика. После дисплей переключается на обычный режим работы. Изменить число на счётчике можно в любой момент, повторив вышеописанную процедуру.
Отображение количества напитков

В обычном режиме дисплей показывает количество напитков (заданных единиц), разлитых с последнего обнуления.
Безопасность

Как было описано выше, только при помощи ключа менеджера можно менять объём напитка или обнулять счётчик. Даже в случае непреднамеренного или умышленного сбоя питания счётчик будет помнить последнее имевшееся число. При отключенном питании аппарат не сможет вести подсчёт количества разлитых напитков. Но когда электропитание будет восстановлено, точки между цифрами на дисплее будут гореть, сообщая об имевшем место сбое питания. Точки прекращают светиться после следующего обнуления счётчика. Также для безопасности рекомендуется скрыть специальной наклейкой отверстие счётчика, необходимое для программирования ключа менеджера
Примечание

Если питание было отключено, то счётчик можно включать только через 10 или более секунд, необходимых для перезагрузки электроники аппарата. Если включить прибор раньше, то вреда счётчику нанесено не будет, но загрузится он только через некоторое время, необходимое для перезагрузки электроники.

Краткая инструкция

Установка объёма напитка

	
	Действие
	Примечание
	Показания дисплея

	1
	Включить счётчик
	Включается дисплей
	0

	2
	Приложить ключ менеджера к гнезду
	Дисплей показывает
	0

	3
	Нажать красную кнопку, приложить и тут же убрать ключ менеджера от гнезда, отпустить кнопку, 
	Дисплей показывает
	0.0.0.0.

	4
	Нажать и удерживать красную кнопку
	Начнется отсчёт (для примера показано число 5)
	0.0.0.5.

	5
	Выбрав нужное число (например, 145), отпускаем красную кнопку
	Дисплей показывает выбранное число
	.1.4.5.

	6
	Приложить ключ менеджера на несколько секунд
	Дисплей показывает
	“done”

	7
	Для проверки выбранного числа нажмите красную кнопку
	Выбранное Вами число записано в память счётчика. Дисплей показывает
	145


При необходимости сменить число повторите пункты 3-7

Второй вариант установки необходимого Вам объёма напитка

	
	Действие
	Примечание
	Показания дисплея

	1
	Повторите пункты 1-3 предыдущей таблицы
	Дисплей показывает
	0.0.0.0.

	2
	Нажать красную кнопку, высветится цифра 1
	Дисплей показывает
	1.

	3
	Повторите пункты 6-7
	Дисплей показывает
	1

	4
	Влить необходимый объём напитка (например, полпинты)
	Дисплей показывает соответствующее объёму число
	145

	5
	Узнав число, соответствующее пройденному объему, установить его на счётчике, повторив пункт 3
	
	


Работа со счётчиком

	
	Действие
	Примечание
	Показания дисплея

	1
	Посмотрите на дисплей
	Счётчик показывает количество напитков, разлитых с последней установки объема (например, 1234)
	1234

	2
	Для переустановки счётчика приложите ключ менеджера к гнезду
	На дисплее высветится 0
	0

	3
	Непреднамеренный или умышленный сбой питания
	При восстановлении питания на дисплее будут гореть точки между цифрами. Примечание: последнее записанное число не утеряно
	1.2.3.4.

	4
	Повторите пункт 2
	Счётчик сбросится, точки перестанут гореть
	0


Программирование ключа менеджера

	
	Действие
	Примечание
	Показания дисплея

	1
	Тонким предметом нажать на копку, спрятанную под отверстием справа от гнезда ключа
	Дисплей показывает
	----

	2
	Приложить нужный ключ менеджера к счётчику
	На дисплее высветится
	“done”

	3
	Повторите пункты 1-2 для программирования дополнительных ключей
	Запрограммировать можно не больше 4 ключей
	


Примечание 1. Каждый последующий за четвертым программируемый ключ будет стирать из памяти счётчика первый запрограммированный.

Примечание 2. Один и тот же ключ можно запрограммировать для любого количества счётчиков, то есть им можно будет управлять целым блоком счётчиков в одном помещении
Примечание 3. В целях безопасности рекомендуем скрыть отверстие прилагаемой наклейкой
Указания по установке счётчика Xactrocount
Необходим подходящий источник питания в 220-240 Вольт постоянного тока, удобно расположенный для монтажа

1. Лучшим место для блока питания DBS 121 между пивопроводами, по 4 с каждой стороны. При ограниченном пространстве можно установить с одной стороны пивопроводов. В любом случае сначала нужно определить место для блока питания и установить его.
2. Выбрать место установки всех счётчиков сразу за фоб-детектором (пеноотсекателем)
3. Присоединить шнур питания к счётчику и закрепить крышку при помощи винтов, идущих в комплекте
4. Теперь присоедините счётчик к задней планке двумя винтами (не поставляются)

5. Присоедините пивопровод к кегу и стравите воздух из фоб-детектора. Удостоверьтесь  в отсутствии протечек.

6. Повторите процедуру для установки всех счётчиков

7. Присоедините каждый кабель к блоку питания: 0V – синий или черный, 5V - красный или оранжевый, D – жёлтый или белый

8. Подсоединить питание и включить

9. Должны загореться дисплеи всех счётчиков

10. Проведите установку объема напитка для всех счётчиков (смотрите соответствующую инструкцию)

Счётчик DBS 121
Счётчик для розлива Xactrocount – это поточный монитор жидкостей, специально разработанный для управления розливом таких напитков как пиво, вино, сидр и безалкогольные напитки. Счётчик Xactrocount встраивается в линию разлива и «подсчитывает» объем разлитого напитка или количество порций
Счётчик Xactrocount можно использовать и для воды, если понизить давление в магистрали
Принцип работы счётчика

Винтовая турбина, встроенная в продуктовую линию, крутится вместе с потоком жидкости. Лопасти турбины, двигаясь через инфракрасный луч, создают импульсы, которые считываются микропроцессором и выводятся на дисплей в виде чисел. Счётчик Xactrocount можно настроить на любой объём порции. Сигнал можно передать на терминал или персональный компьютер.
Безопасность

Уникальный ключ менеджера управляет настройкой счётчика. Счётчик распознаёт только заранее запрограммированный ключ менеджера.

Технические данные

Напряжение


5 Вольт постоянного тока +- 1 Вольт

8-канальный пятивольтвовый источник питания на 240v или отдельный пятивольтовый штепсель

Потребление тока 

75 миллиампер

Сигнал на выходе 

совместимый с TTL
Количество жидкости 
от 0,8 л/мин до 25 л/мин

в единицу времени

Число импульсов
стандартная турбина 500 импульсов на литр, высокоскоростная – 800 импульсов на литр

Фитинги
3/8” с прямым хвостом или 11 мм с зубчатым хвостом. Также имеются трубки John Guest 3/8 OD или 3./8 thread bsp
Материал
внешнее поликарбонатовое покрытие, оконцовки, головки фитинга и ротор из ацетиловой смолы. Ось ротора из нержавеющей стали (все материалы одобрены для работы с пищевыми продуктами)
