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ТЦ «ЗВЕЗДНЫЙ»

+7 (495)516-32-22, 

+7 (495)516-32-23, 

bierhaus@bierhaus.ru
www.bierhaus.ru
	BHtent – стальные каркасы, бюджетная серия
	

	Размеры

(метр)
	Каркас в комплекте с крышей,  чехлом для транспортировки и набором крепежа
	Цена, в рублях
	Комлпект стен 
	Цена, в рублях
	Сумма, в рублях
	

	2х2
	Junior. Каркас имеет антикоррозийное покрытие (порошковое напыление) имеет текстурированную структуру, профиль опорных ног каркаса 30х30 мм, толщина металла 1  мм. Профиль крестовины каркаса 12,5х25,5 мм., толщина метала 0,8 мм. Соединительные элементы — черный углепластик. Материал каркаса — сталь. 

Комплект поставки:чехол для хранения и транспортировки, бюджетный крепеж

Материал крыши  — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.

Водостойкая. 

Толщина материала 600D, 

Цвет: Белый
	13500
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал:

от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 420D, крепление стен на липучках 

в комплекте: 

-1 стена с дверью, 

-2 стены глухие, 

-1 стена с панорамным окном.   

Цвет: Белый
	4500
	18000
	

	3х3
	Junior. Каркас имеет антикоррозийное покрытие (порошковое напыление) имеет текстурированную структуру, профиль опорных ног каркаса 30х30 мм, толщина металла 1  мм. Профиль крестовины каркаса 13х23мм., толщина метала 0,8 мм. Соединительные элементы — черный углепластик. 

Материал каркаса — сталь. 

Комплект поставки:чехол для хранения и транспортировки, бюджетный крепеж

Материал крыши  — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал:

от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600D, 

Цвет: Белый
	18000


	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал:

от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 420D, крепление стен на липучках 

в комплекте: 

-1 стена с дверью, 

-2 стены глухие, 

-1 стена с панорамным окном.   

Цвет: Белый
	5040
	23040
	

	3х6
	Junior. Каркас имеет антикоррозийное покрытие (порошковое напыление) имеет текстурированную структуру, профиль опорных ног каркаса 30х30 мм, толщина металла 1  мм. Профиль крестовины каркаса 13х23мм., толщина метала 0,8 мм. Соединительные элементы — черный углепластик. Материал каркаса — сталь. Комплект поставки:чехол для хранения и транспортировки, бюджетный крепеж

Материал крыши  — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал:

от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600D, 

Цвет: Белый
	37800
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал:

от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 420D, крепление стен на липучках 

в комплекте: 

-1 стена с дверью, 

-3 стены глухие, 

-2 стена с панорамным окном.   

Цвет: Белый
	7200
	45000
	

	Стены с москитной сеткой
	

	Характеристики
	Цена, в рублях
	

	Стена 2 м. с москитной сеткой

 (исп. только со стальными каркасами)
	1260
	

	Стена 3 м. с москитной сеткой

(исп. только со стальными каркасами)
	1800
	

	Соединение тентов
	

	Комплект для соединения стальных тентов состоящий из 2-х металлических соединительных элементов и 1-го водослива.
	Цена, в рублях
	

	
	1260 рублей
	


	BHtent – алюминиевые каркасы

	Размеры

(метр)
	Каркас
	Цена, в рублях
	Крыша
	Цена, в рублях
	Сумма, в рублях

	3х3
	Standart.

Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 30х30мм., вес 16.5 кг.толщина металла 1.6 мм. Соединительные элементы каркаса -  черный углепластик. Комплект поставки: Прочный Чехол с колесиками для транспортировки  и хранения.
	27000
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600x600D, 2'' velcro — скотч , по периметру имеются ремни натяжения для ликвидации сборок (морщин) по фризу крыши.      

-  Цвет: Белый


	11340
	38340

	
	Professional. 

Каркас выполненный из прошедших анодную обработку шестигранных алюминиевых профилей   сечением 50 мм., вес 27 кг. 

Соединительные элементы выполненны из алюминия. Комплект поставки: чехол для хранения и транспортировки
	42660


	
	
	54000

	3х4.5
	Standart. Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 30х30мм., вес в упаковке 21,7, кг.толщина металла 1.6 мм. Соединительные элементы каркаса -  черный углепластик. Комплект поставки: Прочный Чехол с колесиками для транспортировки  и хранения
	38610


	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600x600D, 1,5' velcro — скотч , по периметру имеются ремни натяжения для ликвидации сборок (морщин) по фризу крыши.      

Цвет: Белый, бежевый
	13680
	52470

	3х6
	Standart.  Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 40х40мм., вес в упаковке 45, кг. толщина металла 2 мм. Соединительные элементы каркаса -  черный углепластик. Комплект поставки: Прочный Чехол с колесиками для транспортировки  и хранения
	63360
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600x600D, 1,5' velcro — скотч , по периметру имеются ремни натяжения для ликвидации сборок (морщин) по фризу крыши.      

Цвет: Белый
	17640
	81000

	4х4
	Standart. Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 40мм., вес в упаковке 30 кг.толщина металла 2.0 мм. Соединительные элементы выполненны из черного углепластика. Комплект поставки:чехол для хранения и транспортировки
	51480


	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600x600D, 2'' velcro — скотч , по периметру имеются ремни натяжения для ликвидации сборок (морщин) по фризу крыши.                            Цвет: Белый, Синий, Красный
	22860
	74340

	
	Professional. Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 40мм., вес в упаковке 41 кг.толщина металла 2.2 мм. Соединительные элементы выполненны из алюминия. Комплект поставки:чехол для хранения и транспортировки
	59400


	
	
	82260

	4х6


	Standart. Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 40 мм., вес в упаковке  45 кг.толщина металла 2.0 мм. Соединительные элементы  - черный углепластик. Комплект поставки: Прочный Чехол с колесиками для транспортировки  и хранения


	65340
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600x600D, 2'' velcro — скотч , по периметру имеются ремни натяжения для ликвидации сборок (морщин) по фризу крыши. Цвет: Белый

Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600x600D, 2'' velcro — скотч , по периметру имеются ремни натяжения для ликвидации сборок (морщин) по фризу крыши.                             Цвет: Белый
	27900


	93240



	
	Professional. Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 40мм., вес 59 кг.толщина металла 2.2 мм. Соединительные элементы выполненны из алюминия.

Комплект поставки: Прочный Чехол с колесиками для транспортировки  и хранения
	83700


	
	27900
	111600

	5х5
	Standart. Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 40 мм., вес в упаковке  65 кг.толщина металла 2.0 мм. Соединительные элементы  -  черный углепластик. Комплект поставки: Прочный Чехол с колесиками для транспортировки  и хранения
	100980
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600x600D, 1,5' velcro — скотч , по периметру имеются ремни натяжения для ликвидации сборок (морщин) по фризу крыши. Цвет: Белый
	37440
	138420

	4х8
	Standart. Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 40 мм., вес в упаковке  58 кг.толщина металла 2.0 мм. Соединительные элементы  -  черный углепластик. Комплект поставки: Прочный Чехол с колесиками для транспортировки  и хранения
	81990
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкая. Толщина материала 600x600D, 2'' velcro — скотч , по периметру имеются ремни натяжения для ликвидации сборок (морщин) по фризу крыши. 

Цвет: Белый, Красный


	36900
	118890

	4х8
	Professional. Каркас выполненный из прошедших анодную обработку алюминиевых профилей сечением 40мм., вес 72 кг.толщина металла 2.2 мм. Соединительные элементы выполненны из алюминия. Комплект поставки:чехол для хранения и транспортировки


	99900
	
	
	136800

	Стены

	Размеры


	Характеристики
	Цена, в рублях



	
	
	Глухая
	С окнами
	С дверью
	PVC, глухая

	2 метра,  Junior
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков. Водостойкий. Толщина материала 600x600D, 1.5' velcro — скотч. Оригинальная система крепления стен с помощью молний. 

Цвет: белый
	2430
	-
	2610
	-

	
	
	Поставляется в комплекте ( 3 стены глухие, 1 стена с дверью) 

	3 метра
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкий. Толщина материала 600x600D, система крепления стен - 2'' velcro — скотч или молнии (в зависимости от комлпектации) 

высота стены - 213 см

Цвет: белый
	5670
	6660
	6750
	7200

	4 метра
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкий. Толщина материала 600x600D, система крепления стен - 2'' velcro — скотч или молнии (в зависимости от комлпектации) Высота 2.25, Цвет: белый
	7290
	8460
	9360
	8460

	
	
	
	
	
	С окнами 9540

	4,5 метра,  Junior
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков. Водостойкий. Толщина материала 600x600D, 1.5' velcro — скотч. Оригинальная система крепления стен  Цвет: белый, бежевый
	7560
	8820
	
	

	5 метров,  Junior
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков. Водостойкий. Толщина материала 600x600D, 1.5' velcro — скотч. Оригинальная система крепления стен при помощи молний 

Цвет: белый
	7740
	9180
	9360
	

	6 метровая
	Материал — Полиэстер, имеет специальный слой защищающий материал от огня, плесени,грибков.Водостойкий. Толщина материала 600x600D, Система крепления стен - 2'' velcro — скотч или молнии (в зависимости от комлпектации) Высота 2.25, 

Цвет: Белый 
	10530
	10710
	-
	-

	Крепеж тента

	Название
	Характеристики
	Цена, в рублях
	Название 
	Характеристики
	Цена, в рублях 

	Junior, Крепеж
	4 ремня длиной 3 м., 4 прямых заостренных стальных  стержня. Чехол  для хранения
	3780
	Professional, Крепеж
	4 ремня длиной 3 м., 4 спиралеобразных заостренных стальных  стержня. Чехол  для хранения
	5760

	Junior, соединитель
	Универсальный соединитель для опор основания каркаса, материал – оцинкованная сталь.  
	630
	Утяжелитель 30 кг.
	Плита — груз, для 1 ноги тента, вес 30 кг., материал — Чугун, состоит из двух частей по 15 кг. 
	5500

	Водосливы

	Название
	Характеристики
	Цена, в рублях

	
	
	3 м
	4м
	6м
	8м

	Junior, водослив
	Материал ПЭ, крепится  к крыше при помощи липучек Velcro, цвет белый.
	-
	1380
	-
	2790

	Professional, водослив
	Материал PVC, толщина 0.5 мм.  Крепится  к крыше при помощи липучек  Velcro, цвет белый односкатный 15 см. начало, 30 см. конец
	3100
	3420
	3780
	4140

	Балдахины

	Название 
	Характеристики 
	Цена, в рублях
	
	
	

	Professional, Балдахин
	Материал — полиэстер, 300х300D, цвет: белый 
	3600
	
	
	

	Аксессуары 

	Название
	Характеристики
	Цена, в рублях
	Название 
	Характеристики 
	Цена, в рублях

	Освещение
	«Шар» белый, 100 Вт. , шнур 5м в комплекте,крепеж при помощи крючка
	2970
	Обогрева-тель 
	Инфракрасный обогреватель на струбцине, мощность 1 Квт., обогрев до 12 м. кв. 
	8910

	
	Прожектор, свет 300-500 Вт. , крепление при помощи струбцины на каркас. 
	4950
	
	Инфракрасный обогреватель на телескопической ноге, 1.8 Квт. Обогрев до 20 м. кв.
	11880

	
	3 прожектора на струбцине, 150 Вт, крепеж при помощи струбцины на каркас 
	8910
	
	
	


